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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 2056 X
Gerat: Magnet K 50 Ex-....
Hersteller: muller co-ax ag
Anschrift: Gottfried-Muller-Strafde 1, 74670 Forchtenberg, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europédischen Gemeinschaften vom 23. Mé&rz 1994 (94/9/EG) die Erfillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&fen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 03-23008 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit

EN 50014:1997 + A1+ A2 EN 50019:2000 EN 50028:1987

EN 50281-1-1:1998

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerédtes gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerdtes mul die folgenden Angaben enthalten:
& 112G EExemliT4undl12D IP 65T130°C

Zertifizierungsstglle Explosionsschutz
Im Auftr '

Braunschweig, 23. Mai 2003

DF.-Ing. . Johannsmeyerl*
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Guiltigkeit.
Diese !%G-Baumusterpr[]fbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13)

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2056 X

(15) Beschreibung des Gerates

Anlage

PIB

Der Magnet besteht aus einer Spule auf einem Kunststoffspulenkdrper in einem Gehause mit
Innenrohr und Magnetring. Die gesamte Spule ist vergossen. Der Anschluss erfolgt Uber
baumusterprifbescheinigte Kabeleinfihrungen in einen Klemmenkasten der Zindschutzart "e"
an baumusterprifbescheinigte Anschlusskiemmen.

Elektrische Daten

Typenbezeichnung

Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse

Temperatur des Mediums
Einzelmontage

Batteriemontage

Typenbezeichnung

Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse

Temperatur des Mediums
Einzelmontage

Batteriemontage

Typenbezeichnung

Stromart

Nennspannung
Bemessungsstrom
Grenzleistung

Max.zul. Umgebungstemperatur
Temperaturklasse

Temperatur des Mediums
Einzelmontage

Batteriemontage

K 50 Ex-230 V
Gleichstrom
230V

0,295 A
57,5W

40 °C

T4

40 °C

ja

nein

K 50 Ex-220 V
Gleichstrom
220V

0,32 A

59 W

40 °C

T4

40 °C

ja

nein

K 50 Ex-210 V
Gleichstrom
210V

0,332 A
58,5W

40 °C

T4

40 °C

ja

nein
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2056 X

Typenbezeichnung K50 Ex-125V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 1475V
Bemessungsstrom 0,56 A
Grenzleistung 61,5W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
Typenbezeichnung K50 Ex-120 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 120V
Bemessungsstrom 0,6 A
Grenzleistung 50 W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
Typenbezeichnung K50 Ex-110 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 110V
Bemessungsstrom 0,576 A
Grenzleistung 53W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
Typenbezeichnung K 50 Ex-98 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 98V
Bemessungsstrom 0,72A
Grenzleistung 59 W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2056 X

Typenbezeichnung K 50 Ex-48 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 48V
Bemessungsstrom 1,48 A
Grenzleistung 595W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
Typenbezeichnung K50 Ex-24 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 24V
Bemessungsstrom 28A
Grenzleistung 57 W
Max.zul. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein
Typenbezeichnung K50 Ex-20 V
Stromart Gleichstrom
Nennspannung 20V
Bemessungsstrom 3,52 A
Grenzleistung 59 W
Max.zui. Umgebungstemperatur 40 °C
Temperaturklasse T4
Temperatur des Mediums 40 °C
Einzelmontage ja
Batteriemontage nein

(16) Prufbericht PTB Ex 03-23008

(17) Besondere Bedingungen

1. Jedem Magneten muss als Kurzschlussschutz eine seinem Bemessungsstrom entspre-
chende Sicherung (max. 3xlg nach IEC 60127-2-1) bzw. ein Motorschutzschalter mit
Kurzschlu®- und thermischer Schnellauslésung (Einstellung auf Bemessungsstrom)
vorgeschaltet werden. Bei sehr kleinen Bemessungsstromen des Magneten ist die
Sicherung mit dem kleinsten Stromwert nach der genannten IEC-Norm ausreichend. Die
Sicherung darf im zugehorigen Versorgungsgerat untergebracht sein oder muf® separat
vorgeschaltet werden. Die Sicherungs-Bemessungsspannung mufd gleich oder gréfer als
die angegebene Nennspannung des Magneten sein. Das Ausschaltvermdgen des Siche-
rungseinsatzes mul} gleich oder groRer als der maximal anzunehmende Kurzschluf3strom
am Einbauort (Ublicherweise 1500 A) sein.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2056 X

2. Fur alle Magnete in Gleichstromausfiihrung gilt eine max.zulassige Welligkeit von 20 %.

3. Die Magnete durfen auch mit einem Wechselstrom bis zu 62 Hz und zwischengeschaltetem
Briickengleichrichter betrieben werden, wenn sichergestellt ist, dass die Grenzleistung den
angegebenen Wert der Gleichstromausfuihrung nicht iberschreitet.Die Welligkeit von 48 %
bei einer Frequenz von 46 Hz ... 62 Hz darf hierbei nicht Uberschritten werden. Dieser
Briickengleichrichter muss entweder au3erhalb des Ex-Bereiches, oder innerhalb des Ex-
Bereiches in einem baumusterprufbescheinigten Betriebsmittel errichtet werden.

4. Durch geeignete MaRnahmen ist sicherzustellen, dal die Ausschaltliberspannung nicht
Uberschritten wird:
bei Nennspannung bis 30 V, Ausschaltiiberspannung 480 V
bei Nennspannung bis 60 V, Ausschaltiberspannung 800 V
bei Nennspannung bis 110 V, Ausschaltiberspannung 1200 V
bei Nennspannung bis 250 V, Ausschaltiberspannung 1600 V

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfiillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 23. Mai 2003
Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2056 X

Gerat: Ventilmagnet Typ K 50 Ex-...
Kennzeichnung: @ I2GEExemlIl T4 und 112D IP65 T130 °C

. Hersteller: muller co-ax ag

Anschrift; Gottfried-Muller-Str. 1, 74670 Forchtenberg, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

PIB

Der Umgebungstemperaturbereich des Ventiimagneten Typ K 50 Ex-... wird auf -40 °C erweitert.

Das Betriebsmittel ist zukunftig wie folgt zu kennzeichnen:

& 112G Exmbell T4
& 12D ExtDA21IP65 T130 °C

Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterpriifoescheinigung gelten unverandert.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2004, EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004

Bewertungs- und Prifbericht: PTB Ex 10-27232

Braunschweig, 1. November 2010
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